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BoVinS En STABULATion

Les vaches doivent disposer du meilleur accès possible à l’eau. Un emplacement 
des abreuvoirs inadapté peut avoir un impact négatif sur la production laitière 
ou la croissance des animaux. Il est donc important de prendre en compte le 
comportement d’abreuvement dans l’aménagement des bâtiments et ce, dès le 
projet de construction du bâtiment.  
Les schémas présentés ici montrent les emplacements optimums des abreuvoirs 
en fonction de la configuration des bâtiments.

qUELqUES conSEiLS

•  Le dégagement au-dessus du point d’eau doit être d’au moins 60 cm, sinon la 
buvée sera moins aisée et moins rapide, avec un risque de lapage.

•  Pour les veaux, il recommandé de disposer d’abreuvoirs à niveau constant ou 
spécifiquement adaptés à leur morphologie (type BABYLAB). 

•  Un positionnement des abreuvoirs à proximité du couloir de service facilite leur 
entretien et le contrôle de leur bon état de fonctionnement.

à rETEnir

vaches laitières :
•  Prévoir 1 accès à l’eau pour 10 vaches en 

lactation.
•  Bacs collectifs :  
1 accès à l’eau (=) 60 cm linéaires.

• Débit : 15 litres/min par accès à l’eau.
•  Hauteur à la lèvre de l’abreuvoir : 70 à 85 cm.

• Privilégier les abreuvoirs à niveau constant grand débit.

vaches allaitantes.
• Prévoir 1 accès à l’eau pour 15 bovins.
• Débit : 10 litres/min par accès à l’eau.
•  Hauteur à la lèvre de l’abreuvoir : 65 à  
75 cm (adultes) et 40 à 50 cm (veaux).

• Adapter les abreuvoirs à l’âge des bovins.

BÂTimEnTS VAcHES ALLAiTAnTES

aire paillée avec couloir raclé
Abreuvoirs non antigel ou mise hors gel par circulation

aire paillée avec couloir raclé
Abreuvoirs antigel électriques

aire paillée avec couloir raclé  
Abreuvoirs antigel isothermes ou électriques ou mis hors gel par circulation

Des conseils sur d’autres configurations de 
bâtiment sont présentés dans notre LA BUVETTE 
News N°24 de juin 2014, téléchargeable sur  
www.labuvette.fr
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f30A ou f25 (anti-lapage)
 f60 ou f40 ou LAc 50 (anti-lapage) 
Placer un abreuvoir entre deux cases de manière à garantir un accès à l’eau au moins d’un côté lors 
d’attroupement ou de dysfonctionnement d’un abreuvoir.
 LAc 55 (niveau constant)

Antigel sur buse : BiGcHo 2, BiGSTAL 2 (anti-lapage), LAKcHo 2 ou STALcHo 2 
Dans cette configuration, les abreuvoirs sont bien protégés et visibles depuis la table d’alimentation. en revanche, les 
abreuvoirs occupent l’équivalent d’une place au cornadis.
Antigel sur buse à niveau constant : BiGcHo 2 ou normAndy ou LAKcHo 2

THErmoLAc 75 GV (à boules) ou micHiGAn dUo 
attentIon : afin de protéger la litière, il est impératif d’entourer les abreuvoirs avec un muret 
empêchant la buvée depuis l’aire paillée et de canaliser l’eau de vidange vers le couloir de raclage.
THErmoLAc 75 B (à bols) adapté aux jeunes veaux.
Bol type f60, f40 ou BiGcHo 2, BiGSTAL 2, LAKcHo 2, 
STALcHo 2, etc 
avec ou sans mise hors gel (par circulation ou électrique) en fonction des besoins.
Bol individuel type f30, ou f11, LAc 5, f130 EL,  
normAndy, etc  
avec ou sans mise hors gel (par circulation ou électrique) en fonction des besoins.
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