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A308 Fixation d’abreuvoir réglable en hauteur (détails page 99)

A309 Kit complet pour raccorder un LAC5, LAC55 ou BABYLAC monté sur A308

A349 Protection métallique en acier galvanisé pour LAC 55

A352 Protection métallique en acier galvanisé.  
Montage sur paroi ou en angle, pour LAC 5, LAC 5A et LAC 10.

A829 Rallonge laiton 55 mm, ½” MM, pour LAC 5, LAC 5A et LAC 55
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1627 Bol à niveau constant en fonte revêtement Polycoat Sac plastique

1622 Idem 1627 Carton individuel
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1615 Bol à niveau constant en fonte revêtement Polycoat Sac plastique
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1628 Bol double à niveau constant en fonte revêtement Polycoat Sac plastique

1620 Idem 1628 Carton individuel

Bol universel en fonte  
à niveau constant. 

Bol en fonte à niveau constant 
avec rebord antilapage. 

Double-bol en fonte à niveau constant.

6,5 l/min. à 3 bars 6,5 l/min. à 3 bars

6,5 l/min. à 3 bars

Grande capacité : 5 litres 

Capot de robinetterie inox

Vidange sans outil

Arrivée d’eau horizontale ou  
verticale par dessous.

Rebord anti-gaspillage  
métallique 

Capot de robinetterie inox

Bol en fonte 5 litres, identique au LAC 5

Capot de robinetterie 
en inox

Vidange sans outil

Nouvelle protection disponible en option.

LAc 5 LAc 5 A

BAByLAc

LAc 55

aCCeSSoIreS

Dimensions : 30 x 26 x 24,5 cm.  
Entraxe : 148 mm - Ø15 mm.
Raccordement ¾” (20 x 27 mm) sur tube horizontal (piquage). 
Raccordement sur tube vertical ½” (15 x 21 mm) par le dessous possible  
avec accessoire A829.

Système anti-gaspillage éprouvé sur F60 et F30A depuis plus de 15 ans.
Raccordement ¾” horizontal (piquage) ou vertical ½” (fileté) et entraxe de 
montage identique au LAC 5.

Dimensions : 45 x 27 x 24 cm.  
Entraxe : 130 mm -Ø15 mm.
Raccordement ¾” (20 x 27 mm) sur tube horizontal (piquage). 
Raccordement sur tube vertical ½” (15 x 21 mm) par le dessous possible 
avec accessoire A829

le saviez-vous ?

Deux possibilités pour raccorder en eau les abreuvoirs LAC5, 
LAC5A et LAC55 :

1.  Horizontal (piquage) : perçage 
Ø6 mm du tuyau de Ø25 mm 
passant sous le bol (schéma).

2.  Vertical (fileté) : simple vissage 
du raccord laiton mâle-mâle 
½” (15x21 mm) réf. A829.

Petit bol en fonte à niveau constant idéal pour  
10 à 15 caprins ou ovins dès le plus jeune âge. 
Impossible à grignoter, le BABYLAC  
conviendra aussi très bien aux chiens.

5 l/min. à 3 bars
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2015 Abreuvoir BABYLAC en fonte à niveau constant Sachet plastique

 Bol en fonte grise très robuste de 2,5 litres

 Capot de robinetterie  en inox

Vidange sans outil

 Arrivée d’eau ½” M droite ou gauche

Dimensions : L. 26 x l. 25 x h. 17 cm ; Entraxe : 110 mm - Ø14 mm. 
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