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logettes tête à tête - robot de traite 
circulation libre

2 rAnGÉES dE LoGETTES TêTE à TêTE 2 rAnGÉES dE LoGETTES doS à doS

3 rangées de logettes 
Passages étroits 

SD
T 

= 
sa

lle
 d

e 
tr

ai
te

Couloir d’alimentation

Logettes Logettes

Logettes Logettes

Couloir d’alimentation

SdT

Logettes Logettes

Logettes Logettes

Couloir d’alimentation

SdT

Logettes

Logettes

Logettes

Logettes

Couloir d’alimentation

Logettes Logettes

Logettes Logettes

SdT

Logettes Logettes

GV 230 ou LB 230 ou BAÏKAL 230 ou mULTi 220 
le couloir de logettes doit être suffisamment large (3,75 m) pour permettre aux vaches de s’abreuver sans 
gêner la circulation des autres vaches, particulièrement en sortie de salle de traite (4,5 m).
GV 150 ou micHiGAn dUo 
Des abreuvoirs additionnels doivent être placés à chaque extrémité du bâtiment comme la fréquentation est 
moindre qu’au centre du bâtiment. Des abreuvoirs double ou triple accès conviennent particulièrement. 
f30 ou autre bol individuel 
Il est important de penser à équiper les boxes d’isolement avec un abreuvoir car les animaux peuvent y 
séjourner plusieurs heures.
micHiGAn dUo ou un autre abreuvoir double accès 

poLySTALL TWin prEmiUm (2 accès)  
Cet abreuvoir est adapté dans le cas de passages de logettes un peu étroits. Il permet aux vaches de boire 
parallèlement au mur sans gêner le passage des autres vaches. C’est aussi un plus car les vaches bousent 
moins dans le passage de logettes. 
poLySTALL prEmiUm avec support de montage 90° A372 
Monté parallèlement au mur, cet abreuvoir est adapté dans le cas de passages de logettes un peu étroits (2,5 à 
3,75 m). Il permet aux vaches de boire sans gêner la circulation des autres bovins. Ce positionnement présente 
aussi l’avantage de limiter la présence de bouses dans le passage de logettes.

 LB150 ou GV150  
l’installation des abreuvoirs sur le mur en face de la table d’alimentation, permet de libérer totalement le 
passage entre les logettes. attentIon : pour le respect du passage du racleur, il est nécessaire d’opter pour 
des abreuvoirs muraux. Il est toutefois possible d’utiliser des abreuvoirs au sol, tels que Cleano-BaC, ISoBaC, 
ou encore PreBaC 70 en les plaçant dans un renfoncement de mur, prévu à cet effet. 
poLySTALL prEmiUm avec support de montage 90° A372 
Monté parallèlement au mur, cet abreuvoir est adapté dans le cas de passages de logettes un peu étroits  
(2,5 à 3,75 m). Il permet aux vaches de boire sans gêner la circulation des autres vaches. Ce positionnement 
présente aussi l’avantage de limiter la présence de bouses dans le passage de logettes.

micHiGAn dUo ou THErmoLAc 75 ou prEBAc 70 ou iSoBAc ou 
cLEAnoBAc 
lorsque les passages de logettes sont trop étroits, il est nécessaire de condamner les logettes pour y placer 
les abreuvoirs. attention : il est nécessaire d’entourer les côtés de l’abreuvoir avec des parois pleines pour 
éviter de souiller les logettes adjacentes. 
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3 rangées de logettes - robot de traite 
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mULTi 220 ou d’autres grands abreuvoirs tels LB 230, GV 230, 
BAÏKAL 230 
attention : afin de protéger la litière, il est impératif d’entourer les abreuvoirs avec un muret empêchant la 
buvée depuis l’aire paillée et de canaliser l’évacuation d’eau vers le couloir de raclage.
iSoBAc ou cLEAnoBAc  
Ces abreuvoirs peuvent être montés sur un support basculant a371 pour faciliter l’entretien. on peut aussi 
placer des abreuvoirs double accès : MICHIgan Duo, tHerMolaC 75, PreBaC 70, CalorIX. 

LB150 ou GV150  
l’installation des abreuvoirs sur le mur en face de la table d’alimentation, permet de libérer totalement le 
passage entre les logettes. 
poLySTALL prEmiUm avec support de montage 90° A372 
offrant un accès parallèle au mur, cet abreuvoir est adapté dans le cas de passages de logettes étroits.  
attentIon : même en circulation dirigée, il est recommandé de disposer des points d’eau au niveau des 
logettes.
MICHIGAN DUO ou autre abreuvoir double accès 
Il est important de mettre un abreuvoir dans le parc d’attente car les vaches peuvent y rester plusieurs heures.
F30 ou autre bol individuel
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