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R E F. d É s i G n AT i o n

A617 Kit de robinetterie basse pression (< 1 bar) (couleur bleue)

A317 Kit de fixation sur barrière ou sur tube pour BIGLAC 55M

A355 Arceau de protection pour BIGLAC 55

Bac profond double-accès en PEHD à niveau constant. 
Rebords importants limitant le gaspillage par lapage.
Convient pour30 gros bovins.
Capacité  55 litres.  

Dimensions : 
86 x 38 x 30 cm

Bac profond multi-accès en PEHD à niveau constant. 
Rebord important limitant le gaspillage par lapage.
Convient pour 40 gros bovins. Capacité 90 litres .

32 l/min. à 3 bars

32 l/min. à 3 bars

BiGLAc 55m

BiGLAc 90
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1652 Abreuvoir double en polyéthylène haute densité à niveau constant pour 
pression standard

R E F. d É s i G n AT i o n

1655 Abreuvoir à accès multiple en polyéthylène haute densité à niveau 
constant pour pression standard - Vidange rapide

Support en acier galvanisé pour fixation murale ou sur barrière.

Nouveau : Raccordement laiton ¾” (20x27 mm).

Vidange sans outil. 2 bouchons.

Nouveau : Raccordement laiton ¾” (20x27 mm)

Support en acier galvanisé pour fixation murale ou sur barrière.

Vidange rapide “Vide-Vite” rectangulaire sans outil. 

Dimensions : 
160 x 40 x 27 cm

ABrEUVoirS SynTHÉTiqUES à niVEAU 
conSTAnT poUr STABULATion

Robinetterie à flotteur fournie, 
gros débit ou basse pression.

Vidange rectangulaire de grosse 
section “VIDE-VITE”. 

2 points d’ancrage pour fixation 
au sol ou sur socle béton.

prEBAc 70L
Abreuvoir double à niveau constant 70 litres en 
PEHD Polychoc™ pour l’abreuvement au pâturage 
ou en bâtiment de 40 à 50 ovins. 

32 l/min. à 3 bars

R E F. d É s i G n AT i o n

2219 Bac Polychoc 70 l. - L. 106 x l. 37 x H. 31 cm - Racc. ¾” - Pression standard

2217 Idem 2219, pour basse pression (< 1bar)
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