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ABrEUVoirS En fonTE 
à pALETTE

R E F. d É s i G n AT i o n condiTionnEmEnT

1221 En fonte revêtement Polycoat à palette verticale Sac plastique

1222 Idem 1221 Carton individuel

R E F. d É s i G n AT i o n condiTionnEmEnT

1227 En fonte revêtement Polycoat à palette horizontale Sac plastique

1228 Idem 1227 Carton individuel

R E F. d É s i G n AT i o n condiTionnEmEnT

3001 En fonte revêtement Polycoat et palette horizontale 
synthétique. Robinetterie laiton ¾” Sac plastique

3005 Idem 3001 Carton individuel

3003 En fonte revêtement Polycoat et palette horizontale 
en inox. Robinetterie laiton ¾” Sac plastique

3007 Idem 3003 Carton individuel

R E F. d É s i G n AT i o n condiTionnEmEnT

3002 En fonte revêtement Polycoat et palette verticale 
synthétique. Robinetterie laiton ¾” Sac plastique

3006 Idem 3002 Carton individuel

3008 En fonte revêtement Polycoat et palette verticale 
synthétique et T de branchement - Robinetterie laiton ¾” Sac plastique

3009 Idem 3008 Carton individuel

R E F. d É s i G n AT i o n

A315 Lot de 2 étriers en acier galvanisé pour tube jusqu’à Ø 50 mm

A316 Lot de 2 étriers en acier galvanisé pour tube Ø 50 à 75 mm

DIMENSIONS DU F11

DIMENSIONS DU S4

15 l/min. à 3 bars

15 l/min. à 3 bars

12 l/min. à 3 bars

12 l/min. à 3 bars

Palette verticale facilitant le 
nettoyage.

Palette horizontale, synthétique ou 
inox

Palette verticale synthétique.

Disponible avec coude ou T ¾”

Palette horizontale facilitant 
l’apprentissage
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300 mm - 11”13/16

200 mm - 7”7/8

192 mm - 7”½

147 mm - 5”13/16

22 mm - 7/8”
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Livré d'origine avec gicleur pour pression normale (2-3 bars).
Gicleurs pour pressions inférieures et supérieures disponibles, 

voir catalogue Pièces de Rechange.

le saviez-vous ?
La robinetterie en laiton du F11 a prouvé sa 
qualité depuis près de 40 ans. 
Facile à démonter par l’avant, elle est équipée 
d’un gicleur rouge pour une pression jusqu’à  
4 bars (13 l/min).  
Pour une alimentation par gravité, 
optez pour la pièce de 
rechange réf. 1090715.
Consultez le catalogue 
pièces de rechange sur  
www.labuvette.fr.

Bol indémodable en fonte  
avec au choix palette  
verticale ou horizontale.

Bol en fonte équipé d’une 
robinetterie en laiton ¾” efficace et 
fiable depuis près de 40 ans.

Raccordement sans filetage (piquage) sur 
tube horizontal ¾” (20x27 mm).

Étriers pour fixer un abreuvoir F11 sur 
un tube vertical ou horizontal.

Fixation 4 points.  
Raccordement ¾” (20 x 27 mm).
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