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Pour contrôler les consommations d’eau des chevaux de course 
et de sport, LA BUVETTE a développé les premiers abreuvoirs 
connectés : la solution BLUE INTELLIGENCE®. 
Plus d’informations sur www.blueintelligence-labuvette.com.

R E F. d É s i G n AT i o n

A358 Protection métallique - Dim. utiles L. 750 x l. 60 x prof. 75 mm. En acier galvanisé.

A576 Buse en PEHD moussée PU - Hauteur 560 mm

R E F. d É s i G n AT i o n

A396 Kit électrique antigel 24 V / 80 W pour protéger bol et robinetterie

A504 Transformateur 100 VA pour 1 NORMANDY équipé de A396 et de C162

C162 Câble chauffant 24 V / 22 W - Longueur 3 m, pour arrivée d'eau

A532 Thermostat à distance pour mise en route et arrêt automatique d’après 
sonde extérieure (dès 2°C) - Coffret étanche (Puissance maxi. 1200W)

le saviez-vous ?

Abreuvoir compact en PEHD à niveau constant ou tube poussoir. 
Fixation murale 4 points.

Kit antigel électrique 24V/80w à installer sous le bol d’un NORMANDY. 
Protège du gel à la fois la robinetterie et le bol jusqu’à -20°C.

Câble chauffant 24V/22w pour arrivée 
d’eau jusqu’à 1,5 m de long. Se branche en 
boucle sur le kit antigel A396.

Protection métallique pour arrivée 
d’eau. De par sa dimension spéciale, 
elle convient pour les tuyaux isolés par 
de la gaine en mousse.

Buse isolante en PEHD double paroi 
moussée PU pour protéger une arrivée d’eau 
par le sol. Très résistante aux chocs. Fixation 
murale pour un très faible encombrement.
Peut être coupée en 2.  
Une seule buse A576 
permet donc d’installer 2 
abreuvoirs NORMANDY 
(Cf. notre conseil).

MONTAGE DU NorMANDY

Niveau constant à hauteur réglable ou tube poussoir très souple

Capot de robinetterie et rebord anti-grignotage en inox

Grande trappe d’accès pour le raccordement en eau et l’installation du kit antigel.

Vidange sans outil

Sans buse A576 (49 cm) pour les veaux et les moutons

Avec une moitié de buse A576 (77 cm) pour les bovins

Avec 1 buse A576 (105 cm) pour les chevaux

ABrEUVoirS mUrAUx En poLyÉTHyLènE

normAndy

notre conseil
Adaptez la hauteur au gabarit des animaux pour plus de confort 
et moins de souillures dans l’abreuvoir.
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”R E F. d É s i G n AT i o n condiTionnEmEnT

1716 NORMANDY avec robinetterie à tube poussoir Carton individuel

1717 NORMANDY avec robinetterie à niveau constant Carton individuel

Fabrication très robuste en inox et PEHD monobloc rotomoulé de qualité 
alimentaire, résistant aux UV.  
Arrivée d’eau possible par le haut ou le bas : Branchement facilité par un flexible 
tressé inox ¾” (20x27) pré-installé. Bol large, facile et rapide à nettoyer.

8 l/min. à 3 bars

13 l/min. à 3 bars

25


