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poLySTALL TWin prEmiUm
Abreuvoir mural à niveau constant, en inox, double accès, avec 2 portes en 
polyéthylène double-paroi.
robinetterie gros débit. Raccordement laiton ¾” (20 x 27 mm).
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ABrEUVoirS mUrAUx En inox 
doUBLE AccèS

R E F. d É s i G n AT i o n

1610 Abreuvoir mural en inox double-accès avec 2 portes en polyéthylène double-paroi

1608 Idem 1610 sans portes

32 l/min. à 3 bars

MONTAGE DU PoLYSTALL TwIN

Version standard, sans porte.

Kits antigel a333 (option).

Avec le POLYSTALL TWIN 
PREMIUM, l’eau et le sol 
restent parfaitement 
propres
JEAN-LUC DOYEN, ÉLEVEUR EN MOSELLE

Je l’ai installé au bout d’un couloir entre deux 
logettes, et les vaches qui peuvent boire à deux en 

même temps de chaque côté le long de la barrière, s’y sont très 
vite habituées. Grâce aux portes en polyéthylène, l’eau reste 
bien propre, les animaux ne font pas de gaspillage et le sol 
sous l’abreuvoir reste bien sec. Il est aussi facile à installer : Je 
l’ai fixé sur deux barres en moins d’une heure.
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3” Les POLYSTALL sont des abreuvoirs 

idéals dans les bâtiments logettes 
aux passages un peu étroits. 
Ils permettent aux vaches de 
boire parallèlement au mur, 
sans gêner la circulation des 
autres bovins. Cela limite aussi 
la présence de bouses dans le 
passage de logettes.

notre conseil

2,5 à 3,75 m

Accessoires en page 28.
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