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R E F. d É s i G n AT i o n

A574 Hauteur 1000 mm à sceller dans le béton sur 400 mm

A573 Hauteur 740 mm à fixer sur le sol - Spécial pour chevaux

A572 Hauteur 600 mm à fixer sur le sol

A570 Hauteur 400 mm à fixer sur le sol - Idéale pour petits animaux (veaux, 
moutons, chèvres, poneys)

Buses en polyéthylène isolées par mousse P.U.  
avec trou pour tuyau de vidange (bouchon fourni).

H 400 mm :
pour veaux, 
moutons  
et chèvres.

H 600 mm :
idéal pour 
remplacer les 
buses béton 
cassées.

H 740 mm :
spécialement  
créée pour les 
chevaux.

H 1000 mm :
pour la 1ère 
monte  
en bâtiments.

BiGcHo 2

BiGSTAL 2

R E F. d É s i G n AT i o n

1643 Bol en inox anti-lapage avec palette horizontale en inox 
avec système antigel 24 V - 50 W

1843 Idem 1643 avec système antigel 24 V - 80 W (pour pays nordiques)

1713 Idem 1643 sans système antigel

R E F. d É s i G n AT i o n

1639 Bol en inox anti-lapage à niveau constant avec système antigel 24 V - 50 W

1839 Idem 1639 avec système antigel 24 V - 80 W (pour pays nordiques)

1712 Idem 1639 sans système antigel

Abreuvoir antigel et anti-lapage 
avec large palette horizontale à 
poser sur buse. 
Caractéristiques identiques au 
BIGCHO 2 avec robinetterie à 
palette en inox.

Abreuvoir antigel et anti-lapage à niveau constant à poser sur buse.
Facile à installer : 6 positions angulaires. Le bol est largement proportionné pour 
pouvoir être installé entre 2 cases.

Système électrique de mise hors gel 
efficace jusqu’à -20 °C. : 
résistance 24 V/50 ou 80 w. 
Existe aussi sans fonction antigel.

Caractéristiques techniques :
- profondeur du bol : 100 mm
- contenance : 5,5 litres 
-  à fixer sur buse PE (voir ci-contre) ou béton 
(Ø int. 300 mm).
-  hauteurs de buvée : 560 mm sur buse PE de 
400 mm, 760 mm sur buse PE de 600 mm, 
900 mm sur buse PE de 740 mm

-  bouchon de vidange inox vissé, tresse inox 
½” et tuyau de vidange fournis.

8 l/min. à 3 bars

12 l/min. à 3 bars

Buse vendue séparément. 
transformateur 230/24 V obligatoire, vendu séparément.

transformateur 230/24 V obligatoire, vendu séparément.

BoLS inox AnTiGEL ÉLEcTriqUES 
SUr BUSE

Ø380 mm

20
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m

16
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Bol et capot en inox

Rebord anti-gaspillage  
métallique

Réhausse isolée en polyéthylène

Mieux que le béton, les buses LA BUVETTE® sont solides et 
faciles à installer. La mousse isolante de polyuréthane est prise 
en sandwich entre deux parois de polyéthylène pour garantir une 
parfaite isolation thermique.
Elles sont équipées d’un trou d’évacuation pour les abreuvoirs à 
vidange BIGCHO 2 et BIGSTAL 2.

le saviez-vous ?

24V/50W ou 80W

24V/50W ou 80W
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