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transformateur 230/24 V, vendu séparément.

ABrEUVoir mUrAL En inox 
GrAnd AccèS

EASy-STALL 45
Abreuvoir mural à niveau constant en inox pour tous types de bovins. 
Cuve inclinée vers l’avant avec grand accès à l’eau 35 x 22 cm.
réserve de 25 litres. 
robinetterie gros débit. Raccordement laiton ¾” (20 x 27 mm) M.
Convient pour 10 vaches laitières ou 15 vaches allaitantes.

R E F. d É s i G n AT i o n

2425 Abreuvoir mural en inox EASY-STALL 45

32 l/min. à 3 bars

R E F. d É s i G n AT i o n

A317 Étriers de fixation sur barrière

A333 Kit antigel 80W / 24 V efficace jusqu’à -20 °C. Transformateur vendu séparément

A345 Protection en acier galvanisé pour EASY-STALL 45

A617 Robinetterie basse pression (< 1 bar) ; 15 l/mn (à 0,2 bar)

C162 Câble chauffant 24 V / 22 W - Longueur 3 m, pour arrivée d’eau

A532
Thermostat à distance pour antigels électriques 
Mise en route dès 2°C et arrêt automatique d’après sonde extérieure - Coffret étanche - 
Puissance admise maxi : 1200 W

A504 Transformateur 100 VA pour 1 EASY-STALL équipé d’un kit A333 et d’un C162

DIMENSIONS DE L’EASY-STALL 45

aCCeSSoIreS

Cuve 25 litres avec accès incliné vers l’avant pour plus de confort.

Conception robuste en inox avec coins adoucis pour la sécurité des animaux.

robinetterie à flotteur 32 l/min (à 3 bars) protégée par un capot inox. Niveau 
d’eau réglable facilement. Arrivée d’eau ¾” (20x27 mm) mâle par la droite. 

Vidange sans outil Ø1”¼ passe-cloison à bouchon vissé.

Montage possible d’un kit antigel électrique 80w/24V réf. A333 efficace 
jusqu’à -20°C (voir ACCESSOIRES).

Fixation murale 4 points. 8 points d’ancrage. Possibilité de montage sur 
barrière (voir ACCESSOIRES).

Kit antigel a333 
(option).

Hauteur conseillée (rebord) : 70 à 90 cm

Adaptez la réserve d’eau grâce 
au flotteur à hauteur réglable 
sans outil.
Niveau mini : 9 litres 
Niveau maxi : 27 litres
Niveau recommandé : 23 litres  
(à 30 mm sous le bord).
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