
1  
 

2  

3

4  

5  
 

6

1  
 
 

2  

3

3

2 2

5

2

1

72

72

3 44 6

6

1

C a t a l o g u e  g é n é r a l  L A  B U V E T T E  2 0 2 2

GrAndS ABrEUVoirS En inox 
à GrAndE VidAnGE
BREVETÉ
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R E F. d É s i G n AT i o n

2412 Abreuvoir à grande vidange GV110 - 57 litres ; 32 l/min (à 3 bars)

Abreuvoir compact en inox à grande vidange.
Permet d’abreuver jusqu’à 2 vaches simultanément.
Se fixe au mur, mais peut être posé au sol (voir Accessoires).

R E F. d É s i G n AT i o n

2409 Abreuvoir à grande vidange GV150 - 66 litres ; 72 l/min (à 3 bars)

R E F. d É s i G n AT i o n

2410 Abreuvoir à grande vidange GV230 - 112 litres ; 72 l/min (à 3 bars)

Abreuvoir en inox à grande vidange. 
Permet d’abreuver jusqu’à 3 vaches simultanément.
Se fixe au mur, mais peut être posé au sol (voir Accessoires). 
Différents kits pour mise hors-gel disponibles (voir Kits antigel p. 37).

Abreuvoir en inox à grande vidange. 
Permet d’abreuver jusqu’à 4 vaches simultanément.
Caractéristiques idem GV150. Cuve de112 litres.

72 l/min. à 3 bars

72 l/min. à 3 bars

32 l/min. à 3 bars

Cuve monobloc en inox de 66 litres alliant solidité et sécurité alimentaire avec 
fond incliné pour faciliter le nettoyage.  Rebord avec pliage spécial anti-gaspillage 
évitant les éclaboussures.

Capot de robinetterie en PE double-paroi qui la met à l’abri des animaux et qui 
constitue une première protection isolante contre le gel.

robinetterie 72 l./min. (débit mesuré à 3 bars) avec épingle d’arrêt.

 raccord tournant ¾” à deux voies : Branchement possible avec un circulateur 
SPEED-FLOW ou autre sans accessoire supplémentaire.

Capot latéral en PE (livré de série) évite tout contact entre les animaux et l’arrivée 
d’eau. Il abrite également les branchements électriques des kits antigel. Par son 
pouvoir isolant, il protège davantage contre le gel. 

Vidange “main sèche” avec bonde caoutchouc Ø100 mm.

Cuve monobloc en inox de 57 litres alliant solidité et sécurité alimentaire avec 
fond incliné pour faciliter le nettoyage. Rebord avec pliage spécial anti-gaspillage.
Seulement 105 cm de long : s’installe facilement à la place d’une logette ou entre 
deux rangées de logettes.

robinetterie compacte protégée par un capot inox démontable sans outil 
(Raccord laiton ¾” M fourni. Tresse inox vendue séparément réf. A480)

Vidange Ø100 mm “main sèche”.

Vidange Ø100 mm «main sèche»:
La gamme GV de LA BUVETTE 
dispose d’un système de vidange 
rapide exclusif. L’ouverture et 
la fermeture de la bonde se font 
d’un seul geste par le dessous 
de la cuve, sans se mouiller les 
mains. Simple et verrouillable 
sans outils, ce système reste 
aussi fonctionnel en cas de gel.
L’écoulement peut facilement 
être canalisé en installant un 
tuyau PVC Ø140 mm.

Également sur MICHIGAN dUO  
et BAÏKAL 230.

le saviez-vous ?

MONTAGE DES GV

* entraxes :  
987 (gV110)

1272 (gV150)
2032 (gV230)
2887 (gV300)
4503 (gV460)

*
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D201 (option)

PVC Ø140 
conseillé
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TUTO VIDéO 
sur facebook  
/labuvette.bovin

Dim.: L. 2145 x l. 548 x h. 443 mm 

Dim.: L. 1056 x l. 548 x h. 443 mm

Dim.: L. 1385 x l. 548 x h. 443 mm
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