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C a t a l o g u e  g é n é r a l  L A  B U V E T T E  2 0 2 2

BAcS GrAndS VoLUmES poUr SorTiE 
dE prÉ-rEfroidiSSEUr dE LAiT

Cuve châssis monobloc inox 572 litres très rigide avec rebord intérieur anti-
gaspillage et non blessant. Réversible gauche/droite

Très grand accès pour 5 vaches simultanément : 300 x 43 cm (voire 8 vaches si 
accès possible des deux côtés)

Grande vidange Ø100 mm avec trop-plein, solidement fixée et facile à canaliser. 
Nettoyage facilité par le design de la cuve inclinée

Bouchon passe-cloison Ø1”¼ pour raccorder facilement un deuxième bac.

Dim.: L. 3143 x l. 550 x h. 579mm
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R E F. d É s i G n AT i o n

2499 Bac 400 l. en polyéthylène pour sortie de pré-refroidisseur - châssis galvanisé

R E F. d É s i G n AT i o n

2498 Bac inox 310 cm pour pré-refroidisseur de lait - 572 litres

dAiry-BAc 400dAirynox 600

aCCeSSoIreS

aCCeSSoIreS

Grand bac en polyéthylène pour distribuer l’eau tiède du pré-refroidisseur 
de lait immédiatement après la traite.
Châssis en acier galvanisé pour fixation murale.
Capacité : 400 litres.

Grand bac monobloc inox pour distribuer l’eau tiède du 
pré-refroidisseur de lait immédiatement après la traite.
Capacité utile : 572 litres.
Montage obligatoire sur les 4 pieds du kit D201 (accessoires).
Valorise l'eau du pré-refroidisseur de lait.

R E F. d É s i G n AT i o n

A624 Kit robinetterie pressions de 1,5 à 3,5 bars pour DAIRY-BAC 400

A419 Kit de couplage pour DAIRY-BAC 400

Bac de 400 litres en PEHD, une matière conservant l’eau tiède plus longtemps

Châssis monobloc réversible. Arrivée d’eau possible de la gauche ou de la droite

Vidange / Trop plein Ø100 mm

Coude inox ¾” pour arrivée d’eau continue du pré-refroidisseur. 
Possibilité de raccordement à l’eau du réseau avec le kit optionnel A624

Possibilité de coupler plusieurs DAIrY-BAC 400 avec le kit A419

Avec le kit A419, couplez facilement 
deux DAIrY-BAC 400 pour atteindre 
une capacité totale de 800 litres.

Avec la robinetterie A624, l’eau du réseau prend le relais quand l’eau tiède 
du pré-refroidisseur de lait est épuisée. 
De l’eau toujours disponible dans le DAIRY-BAC 400.

Capot en inox et  
cheminée de  
protection

Niveau d’eau réglable 
(140/220/280 litres)

32 l/min. à 3 bars

32 l/min. à 3 bars
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Dim. : L. 2400 x l. 660 x h. 630 mm

NEW

Kit robinetterie niveau constant pour faire du DAIRYNOX 600 un point 
d’eau permanent. Quand l’eau du pré-refroidisseur diminue, l’eau du réseau 
prend le relais. Niveau constant réglable : 320 litres, 260 litres ou 200 litres. 
Pression maxi 4 bars. 

R E F. d É s i G n AT i o n

A631 Kit robinetterie à niveau constant pour DAIRYNOX 600

A394 Kit antigel électrique 350W/24V pour cuve GV

A502 Transformateur 230/24V 400VA pour kit antigel électrique A394

D201 Kit 4 pieds GV en acier galvanisé - OBLIGATOIRE
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