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R E F. d É s i G n AT i o n

2472 Bac standard seul (non antigel)

2482 Bac seul EL avec système antigel 24 V - 160 W (voir encadré ci-contre)

Dans les grands élevages, jumelez les MULTI-TWIN autant que 
vous voulez pour obtenir de grandes longueurs d'accès.

notre conseil

BAc mULTi-TWin™
Grand bac additionnel standard ou antigel sans robinetterie. 
Fourni avec deux soufflets de connexion.
Fixation sur un socle en béton d’une hauteur minimum de 20 cm 
(8 points d’ancrage)

•  Pour brancher l’abreuvoir en circulation

32 l/min. à 3 bars

Bac en PEHD double paroi. Longueur : 2,00 m ; Capacité : 200 litres. 

Vidange Ø 100 mm.

Disponible avec ou sans système antigel électrique. 
La version antigel (EL) est équipée de 2 résistances 24 V - 80 W fixées sous le bac.

SYSTÈME éLECTrIQUE DE MISE HOrS GEL :
Sur les versions antigel (EL), les résistances sont 
montées directement 
sous les bacs et dans le 
local technique.
-  Puissance : 240W  
(3 x 80W) pour 1 bac 
(MULTI-TWIN™)
-  Puissance : 400W (5 x 80W) 
pour 2 bacs (MULTI-TWIN™ 400)

Conseillé pour risque de gel élevé.
Transformateur 230/24 V obligatoire, 
vendu séparément (voir page 24).

SYSTÈME DE MISE HOrS GEL PAR CIrCULATION D’EAU:
Associé à une pompe de 
circulation SPEED-FLOW  
(p. 20), voire à un réchauffeur 
THERMOFLOW (p. 21), le 
kit pour branchement en 
circulation ref. A383 et sa 
boucle inox immergée protège 
du gel à la fois la robinetterie 
et l’eau du bac.
Conseillé pour risque de gel 
faible.

le saviez-vous ?
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A382 Kit pour branchement en circulation : tresse inox ¾" + manchons isolants

A383 Kit pour branchement en circulation et boucle antigel : grande boucle inox 
+ tresse inox ¾” + manchons isolants

A384 Robinetterie additionnelle pour pression standard avec tresse inox ½"

A617 Robinetterie additionnelle pour alimentation par gravité (< 1 bar)

A532 Thermostat à distance pour antigels électriques - Mise en route dès 2°C et arrêt auto-
matique d’après sonde extérieure - Coffret étanche - Puissance admise maxi : 1200 W

aCCeSSoIreS

•  Pour augmenter le débit

•  Pour distribuer l’eau du pré-
refroidisseur de lait

•  Pour les versions électriques 

Citernes tampon page 58.
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