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BiGLAc 55T

GALVALAc 65T

ciTErnES
Bac double profond en PEHD à niveau constant pour tonne à eau.

robinetterie basse pression (fonctionne de 0 à 1 bar). 
Convient pour 20 gros bovins. 
Capacité 55 litres. 

Bac double en acier galvanisé à niveau constant pour tonne à eau. 
robinetterie basse pression (fonctionne de 0 à 1 bar). 
Convient pour 20 gros bovins. 
Capacité 65 litres. 
Galvanisé à  
chaud après  
fabrication.

Citernes monobloc en polyéthylène HD 100% vierge, qualité 
alimentaire, résistant 
aux UV.

Modèles standards pour 
stockage d’eau  
(densité 1). 

Modèles renforcés pour 
liquides jusqu’à densité 
1,5.

R E F. d É s i G n AT i o n p o i d s L  ( m m ) l  ( m m ) H  ( m m )

B220 Citerne 140 l 11 800 520 630

B227 Citerne 270 l 15 1000 610 800

B221 Citerne 450 l 23 1100 650 800

B222 Citerne 650 l 34 1520 760 840

B223 Citerne 1200 l 57 1700 900 1050

B224 Citerne 1800 l 80 2200 1170 1250

B225 Citerne 2900 l 130 2550 1300 1350

B228 Citerne 4000 l 190 2400 1680 1665

B210 Citerne renforcée 140 l 13 800 520 630

B217 Citerne renforcée 270 l 17 1000 610 800

B212 Citerne renforcée 650 l 38 1520 760 840

B213 Citerne renforcée 1200 l 65 1700 900 1050

B214 Citerne renforcée 1800 l 88 2200 1170 1250

B215 Citerne renforcée 2900 l 140 2550 1300 1350

B218 Citerne renforcée 4000 l 210 2400 1680 1665

B216 Citerne renforcée 5600 l 255 3225 1640 1620

R E F. d É s i G n AT i o n

1650 Double bac en P.E.H.D. pour tonne à eau - L. 86 x l. 38 x h. 30 cm

R E F. d É s i G n AT i o n

G100 Abreuvoir GALVALAC 65T double pour tonne à eau

15 l/min. à 0,2 bar

15 l/min. à 0,2 bar

notre conseil

Pour la pose des citernes :
-  Sur dalle béton ou sur plate-forme de véhicule, aménagées pour 

accueillir toutes les surfaces d’appui.
-  Nos citernes ne conviennent pas pour une utilisation enterrée.

rebord intérieur important limitant le gaspillage par lapage. 

2 bouchons de vidange sans outil.

Support en acier galvanisé avec barre d’accroche.

Couvercle vissé à filetage extérieur, Ø400 mm (Ø130 mm sur modèles 140 l, 
270 l et 450 l), facilitant le nettoyage et l’évacuation des saletés vers l’extérieur. 

Bouchon additionnel de remplissage (Ø 130 mm) sur les modèles 1800 l, 2900 l, 
4000 l et 5600 l. 

Vanne PVC ¼ de tour à la base :  DN 20 mm sur 140 l, 270 l et 450 l ; 
DN 40 mm sur 650 l et 1200 l ; DN 50 mm sur 1800 l, 2900 l, 4000 l et 5600 l. 
Bouchon ¾” pour vidange complète, branchement d’abreuvoir, etc.

Forme anti-ballant.

Emplacement prévu à l’intérieur pour le montage d’une robinetterie à niveau 
constant (ref. A603, A628 ou A629 , voir page 55), sauf sur 450, 270 et 140 l.

Une chaînette permet de fermer  
la robinetterie pour les déplacements. 
Formes arrondies, entretien facile. 
5 points de fixation à la citerne. Joint fourni. 
Vidange sans outil. 
Bouchon de rechange : Réf. 1190417.

Raccordement direct par boulonnage sur la bouche métallique de la tonne à 
eau ou en ¾” (20 x 27 mm) par l’arrière. 
Se monte aussi sur tonne à lisier avec l’adaptateur (B201).
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