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bluelevel.dashboard-labuvette.io

C a t a l o g u e  g é n é r a l  L A  B U V E T T E  2 0 2 2

G
A

M
M

e
 p

Â
T

U
r

A
G

E

jAUGE connEcTÉE poUr ciTErnE

BLUE LEVEL

notre conseil
Choisir le mode de communication Lora® / Sigfox® 
Selon le ou les emplacements géographiques prévus pour votre 
jauge, privilégiez le réseau ayant la meilleure couverture :

  Consultez la couverture Lora :  
https://couverture-mobile.orange.fr/mapV3/lora/

  Consultez la couverture Sigfox : 
https://www.sigfox.com/en/coverage

R E F. d É s i G n AT i o n

AE30 Jauge connectée avec 1 an de communication LORA®

AE31 Jauge connectée avec 1 an de communication SIGFOX®

Jauge connectée pour citerne au pré avec alertes par e-mail et SMS.
Capteur à ultrasons facile à installer sur tous types de citernes 
cylindriques, rectangulaires ou cubiques, roulantes ou fixes, en métal ou en 
polyéthylène.

Capteur ultrason étanche IP67. Communique ses mesures plusieurs fois par jour 
sur réseau bas débit (voir "NOTRE CONSEIL").

Il se place aisément au sommet de la cuve, dans un trou d'évent ou un perçage. 
3 tailles de filetages : Ø2” - Ø1”½ - Ø1”¼.

2 piles Lr03 préinstallées et faciles à changer (durée de vie 3 à 5 ans).

Compatible avec tous les ordinateurs, smartphones et tablettes.

En un coup d'œil: Niveau d’eau actuel, autonomie restante en jours,  
consommation moyenne, suivi des consommations...

Alertes SMS / e-mail déclenchées selon vos consignes (5 notifications SMS par 
mois incluses, alertes e-mail illimitées).

25 - 400 cm

min 20 cm

Installation et mise en fonction en quelques minutes seulement. 
Mesure précisément le volume d'eau ainsi que la température ambiante. 
Entièrement conçu et fabriqué en France.
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Gagnez en sécurité, en sérénité et anticipez vos remplissages grâce au 
suivi des consommations avec affichage de courbes et de graphes.

Il est possible de gérer plusieurs jauges connectées 
Blue Level dans un seul tableau de bord. Chaque citerne 
s’affiche alors sur une carte.

La jauge BLUE LEVEL fonctionne avec l’eau mais elle est aussi 
utilisable avec d’autres liquides tels que le fioul, le lubrifiant, 
l’Adblue, les additifs, le GNR...

le saviez-vous ?

INSTALLATION

auto-contrôle de verticalité et de distance.
Paramétrage simple et rapide de votre cuve (forme et dimensions) dans 
votre “tableau de bord” Blue leVel.

Ø2”, Ø1”½  
ou Ø1”¼.-
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