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LeS CoNSeILS de LA BUVeTTe® SUR 
L’ABrEUVEmEnT SoLAirE

bit. ly/SOLAR-FLOW

pLUS iL y A dE SoLEiL, pLUS LES AnimAUx 
BoiVEnT ET pLUS LA pompE dÉBiTE dE 
L’EAU.

Depuis 2003, de nombreux utilisateurs ont été convaincus par le 
rendement et la fiabilité de SOLAR-FLOW™. Finis les soucis du transport 
de l’eau au moment des surcharges de travail estivales, les ruptures de 
stock et les bousculades des animaux à l’arrivée du tracteur !  
En comptant les économies de carburant et de temps, un système 
SOLAR s’amortit en quelques saisons. 
Les techniciens-conseils LA BUVETTE® sont disponibles au  
+33 (0)3 24 52 37 27 pour vous aider à choisir la meilleure installation 
pour vos animaux et accompagner sa mise en marche.

qUELqUES poinTS à rETEnir SUr L’ABrEUVEmEnT SoLAirE 
GAmmE SoLAr

•  Des performances (débits, profondeur de pompage, autonomie des batteries) inégalées sur le marché.
•  Fiabilité : LA BUVETTE, pionnier en matière d’abreuvement solaire, s’appuie sur plus de 15 ans d’expérience.
•  Solutions «tout-en-un» ou modulaires.
•  Conseils de spécialiste et SAV LA BUVETTE.
•  Entretien réduit : maintenance de la pompe immergée tous les 2 à 5 ans en fonction de la qualité de l’eau du forage.
•  Systèmes anti-vol : écrous auto-cassants + cadenas fournis
•  Subventions possibles auprès d’organismes de protection des rivières et cours d’eau.
•  retour sur investissement rapide.

ToUS noS conSEiLS  
poUr BiEn cHoiSir VoTrE SoLUTion 
d'ABrEUVEmEnT SoLAirE :

Performances maxi en conditions optimales :

*Batterie non fournie dans ce kit.

GAmmE ABrEUVEmEnT SoLAirE "SoLAr" 
CHoISISSez Le MeILLeUR kIT :

55 Wc  12 V 85 ah*
1200 l/jour 
(125 l/h)

5 jours à 
1200 l/jour

10 - 15 
10 - 15 
80 - 100 
25

Refoulement 
10 m 

 Distance 
25 m

Abreuvement  
site unique

160 Wc  24 V -
3500 l/jour 
(360 l/h)

 -

30 - 40 
30 
250 
75

Refoulement 
50 m 

 Distance 
500 m

Abreuvement  
multi-site

80 Wc  12 V 110 ah
2200 l/jour 
(250 l/h)

10 jours à 
1200 l/jour

15 - 20 
15 
175 
50

Refoulement 
20 m 

 Distance 
50 m

Abreuvement  
site unique

160 Wc  24 V 110 ah
3500 l/jour 
(360 l/h)

10 jours à 
2500 l/jour

30 - 40 
30 
250 
75

Refoulement 
50 m 

 Distance 
50 m

Abreuvement  
site unique

80 Wc  12 V 110 ah
2200 l/jour 
(250 l/h)

10 jours à 
1200 l/jour

15 - 20 
15 
175 
50

Refoulement 
20 m 

 Distance 
200 m

Abreuvement  
multi-site

160 Wc  24 V 110 ah
3500 l/jour 
(360 l/h)

10 jours à 
2500 l/jour

30 - 40 
30 
250 
75

Refoulement 
50 m 

 Distance 
500 m

Abreuvement  
multi-site

SoLAr-BASIC 
Réf. 2200

SoLAr-FLow 
"Tout-en-un" 
900 L Réf. 2201 
 
SoLAr-FLow 

"Tout-en-un" 
1500 L Réf. 2202

SoLAr-FLow 
"Fil-du-soleil" 
Réf. 2203

SoLAr-FLow 
"Stockage" 
12V Réf. 2285 
 
SoLAr-FLow 
"Stockage" 
24V Réf. 2287
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