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SoLAr-fLoW™ STocKAGE

THErmoSoLAr

Kit complet de pompage 
solaire autonome.  
Les batteries accumulent 
l’énergie dès que la 
luminosité est suffisante. 

Des capteurs de niveau 
d’eau déclenchent la mise 
en route et l’arrêt de la 
pompe. 

Disponible en 12 Volts et 
en 24 Volts.

Système d’abreuvement solaire 
toutes saisons : 

Merci de nous contacter.
PreBaC page 48.

Citernes page 54.

SCHÉMA DE PRINCIPE :  
SoLAr-FLow™ SToCKAGE

refoule l’eau jusqu’à 50 m 
verticalement.

R E F. d É s i G n AT i o n

2285
Kit de pompage 12 V "Stockage" 
1 panneau 80 Wc - Pompe immergée - Mât et support - Coffre, batterie 12 V - 
Câbles électriques et filin inox (25 m) - Tuyau 25 m - Capteurs de niveau

2287
Kit de pompage 24 V "Stockage" 
2 panneaux 80 Wc - Pompe immergée - Mât et support - Coffre, 2 batteries 12 V - 
Câbles électriques et filin inox (50 m) - Tuyau (50 m) et capteurs de niveau

le saviez-vous ?

Découvrez la vidéo «BIEN CHOISIR sa SOLAR-FLOW» sur  
www.labuvette.fr

5 m

600 m

SoLAr-FLow™ 
Stockage 24V

Ma station SOLAR-FLOW™  
a été amortie en 
seulement deux saisons
JEAN-LOUIS GAVARD, ÉLEVEUR DE VACHES 
LAITIÈRES à SAINT-ETIENNE-EN-COGLÈS  
(ILLE-ET-VILAINE) FRANCE

Ma SOLAR-FLOW™ «Stockage» 24 V est en 
service depuis juillet 2014. L’eau est puisée dans un forage 
peu profond et est d’abord stockée dans une citerne 2900 
litres surélevée avant d’alimenter deux bacs jusqu’à une 
distance de 600 m. Le système permet l’abreuvement d’avril 
à novembre d’un lot de 40 génisses de 1 à 2 ans et d’un lot 
d’une dizaine de génisses de plus de 2 ans sur des parcelles 
situées à 3 km de l’exploitation.  Ma station SOLAR-FLOW™ 
«Stockage» m’épargne 1h30 de corvée d’eau 2 à 3 fois par 
semaine, elle a été amortie en seulement deux saisons.

L’AViS d’Un UTiLiSATEUr

EXEMPLE D’INSTALLATION 
SoLAr-FLow™ SToCKAGE

Chez M. Jean-louis gaVarD, éleveur à Saint-etienne-en-Coglès (35, France) 
Date d’installation : 07/2014 Distance exploitation - parcelles : 3 km 
Saison de pâturage : environ 160 jours Durée de l’amortissement : 2 saisons

40 génisses  
Holstein

10 génisses  
Holstein

Citerne 2900 L
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