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poUr VEAU jUSqU’à 8 SEmAinES

Je suis très satisfait  
des conditions de travail
DAMIEN JONET, ÉLEVEUR DE PRIM-HOLSTEIN 
à CLAVY-WARBY (08).

Les niches sont vraiment bien pour démarrer 
les veaux. Je les utilise du vêlage à 7 jours. Les 

niches donnent un environnement sain, il n’y pas de problème 
de température et la litière est toujours sèche. C’est la période 
durant laquelle je leur apprends à boire tout seul, et je suis très 
satisfait au niveau des conditions de travail. Quand les veaux 
sont en niche individuelle, ce n’est rien pour les prendre. C’est 
très facile de voir s’ils ont un problème, on peut intervenir 
tout de suite. Aujourd’hui, je ne changerais pas pour un autre 
système, car il me faut optimiser mon temps de travail.

L’AViS d’Un UTiLiSATEUr

DIMENSIONS DU PASSAGE 
 MINISTAr - MIDDLESTAr - LoGISTAr

Enclos basculant 
réf. D119 (p. 75).

650 mm - 25.6”

2925 mm - 115.2”
3555 mm - 140”
3620 mm - 142.5”

650 mm - 25.6” 650 mm - 25.6”
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MInIStar + D119: 

MIDDleStar + D119: 
logIStar + D119: 

middLESTAr

LoGiSTAr™

Niche intermédiaire pour 1 veau jusqu’à 2 mois.
Dimensions extérieures : L. 203 x l. 135 x H. 140 cm.

Niche de grande dimension pour 1 veau de 0 à 2 mois.
Excellente aération.  
Dimensions extérieures : L. 220 x l. 145 x H. 140 cm.

Contre tout vice de fabric
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R E F. d É s i G n AT i o n

D117 Niche pour 1 veau jusqu’à 2 mois - En polyéthylène, couleur blanche - 
Sans accessoires - Dimensions extérieures : L. 2,03 x l. 1,35 x H. 1,40 m

R E F. d É s i G n AT i o n

D111 Grande niche pour 1 veau jusqu’à 2 mois - En polyéthylène, couleur blanche  
Sans accessoires - Dimensions extérieures : L. 2,20 x l. 1,45 x H. 1,40 m

Anneau de levage.

Grilles d’aération pour une meilleure évacuation des émanations d’amoniac.

Anneaux de levage  
facilitant la manutention.

Système d’aération complet avec disque réglable à l’arrière et grilles de toit 
pour une meilleure évacuation des émanations d’amoniac.

4 parties facile à découper pour créer des ouvertures. Capots et râtelier vendus 
séparément, voir page 75.

De nombreux accessoires existent en option (voir page 75).
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