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ABrEUVoirS BoLS cLASSiqUES

R E F. d É s i G n AT i o n condiTionnEmEnT

1627 Bol à niveau constant en fonte revêtement Polycoat Sac plastique

1622 Idem 1627 Carton individuel

1615 Idem 1627 avec cadre ANTI-LAPAGE métallique Sac plastique

1628 Bol double à niveau constant en fonte revêtement Polycoat Sac plastique

1620 Idem 1628 Carton individuel

R E F. d É s i G n AT i o n condiTionnEmEnT

3259 Bol synthétique à niveau constant Carton de 6

3279 Idem 3259 Carton individuel

Capot de robinetterie inox. 

Matière rigide très résistante.

Vidange sans outil.

Réglage sans outil 
tous les 10 cm 
jusqu’à 50 cm.

Bol synthétique à niveau constant (ne convient pas aux caprins).
Capacité 5,5 litres. Niveau d’eau réglable. 
4 trous de fixation oblongs. Raccordement ½” (15x21) M par dessous.

Abreuvoirs simple ou double accès en 
fonte à niveau constant.

8 l/min. à 3 bars

6,5 l/min. à 3 bars

5 l/min. à 3 bars

Vidange sans outil

Capot de robinetterie en inox

LAc 10 (BoL SynTHÉTiqUE)

LAc 5(A)/ 55

BAByLAc

aCCeSSoIreS

Contenance : 5 litres et 8 litres. 
Raccordement ¾” (20x27 mm) sur 
tube horizontal (piquage).
Raccordement sur tube vertical ½”  
(15x21 mm) par le dessous  
possible avec accessoire A829  
(voir page 102).

R E F. d É s i G n AT i o n condiTionnEmEnT

2014 En fonte revêtement Polycoat – Robinetterie laiton ½” Carton de 2

2012 En fonte émaillée - Robinetterie laiton ½” Carton de 2

R E F. d É s i G n AT i o n condiTionnEmEnT

2019 En fonte revêtement Polycoat – Robinetterie laiton + T ¾” Sac plastique

R E F. d É s i G n AT i o n condiTionnEmEnT

2015 BABYLAC en fonte revêtement Polycoat Sac plastique

R E F. d É s i G n AT i o n

A308 Fixation d'abreuvoir réglable en hauteur (détails page 103)

A309 Kit complet pour raccorder un LAC5, LAC55 ou BABYLAC monté sur A308

BAByLAB™
Abreuvoir éducatif. Bol parfaitement adapté à la morphologie 
des ovins/caprins. Une petite réserve d’eau située sous la robinetterie incite 
les animaux à pousser le tube.
Un effot de 300 g sur le tube  
poussoir suffit à actionner 
la robinetterie.
Raccordement ½”  
(15x21 mm) par le haut.

Idem BABYLAB™ avec branchement T ¾”.

Tube poussoir très  
souple

Petite réserve d’eau éducative

Branchement possible en circulation grâce au T ¾” (20 x 27 mm)

4 points de fixation

50 cm

40 cm

30 cm

20 cm

10 cm

0 cm

18 l/min. à 3 bars

Fixation réglable spéciale 
litière accumulée.

8 l/min. à 3 bars

Petit abreuvoir en fonte à niveau constant idéal pour  
10 à 15 caprins ou ovins dès le plus jeune âge.  

Dimensions : L. 26 x l. 25 x h. 17 cm 
Contenance : 2,5 litres. 
Raccordement ½” (15x21 mm) gauche / droite.
Plus d’informations page 11.
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