
C a t a l o g u e  g é n é r a l  L A  B U V E T T E  2 0 2 2

G
A

M
M

e
 o

V
in

S
/c

A
p

r
in

S
FAVoRISeR LA PRodUCTIoN LAITIèRe 
AVEc L’EAU TEmpÉrÉE

une eau de boisson tempérée à  
16-18°c favorise la production 
laitière. Plusieurs études* ont montré 
des hausses de la consommation 
d’eau, de fourrage et de la production 
laitière. L’eau tiède contribue à 
limiter les baisses de production de 
lait, en particulier l’hiver.

*Sources : Pfundheller (2000), Wilks (1990), Anderson (1984), CIAL 
des Ardennes (1979/80), Himmei (1964), Kellner (1916)

Nos systèmes chauffants en basse tension (24V) nécessitent un 
transformateur, vendu séparément (voir p. 92)

LeS SoLUTIoNS EAU TEmpÉrÉE
ABReUVoIRS coLLEcTifS : 
oVICAP eT kITS CHAUFFANTS

ABReUVoIR indiVidUEL : 
LAkCHo 2 «eAU TeMPéRée»

En conditions froides, une baisse de la consommation d’eau est 
généralement observée chez les ruminants quand la température de 
celle-ci descend sous les 10°C. 

Grâce à de puissantes résistances basse tension, les kits chauffants 
pour abreuvoirs OVICAP permettent de proposer une réserve d’eau 
tiédie de 27 à 54 litres selon les modèles.

Leur thermostat intégré sécurise le fonctionnement. Il est muni d’une 
sonde immergée dans l’abreuvoir. Le kit chauffe donc uniquement 
quand la température de consigne n’y est pas atteinte. Celle-ci est 
déterminée par l’utilisateur. Nous conseillons un réglage à 15°C.

Large et confortable, l’abreuvoir à niveau constant LAKCHO 2 «Eau 
Tempérée» est idéal entre deux lots de brebis. Il s’installe aisément sur 
une buse en polyéthylène ou en béton. 

Sa puissante résistance chauffante est aussi régulée par un thermostat 
réglable à sonde immergée. Son bol en PEHD double paroi (déconseillé 
pour les chèvres), préserve l’eau tiède plus longtemps qu’un bol 
métallique. Ainsi, les 5,5 litres de réserve sont toujours proposés à une 
température très proche de la consigne. 

Nous conseillons là aussi un réglage à 15°C.

thermostat réglable avec 
sonde immergée

1 à 2 résistances 24V/160W. 1 résistance 24V/180W.
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