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Robinetterie à flotteur fournie, 
gros débit ou basse pression.

Vidange rectangulaire de grosse 
section “VIDE-VITE”. 

2 points d’ancrage pour fixation 
au sol ou sur socle béton.

prEBAc 200r

prEBAc 400 oVALE

prEBAc 70L

Bac rectangulaire en PEHD Polychoc™ à ancrer au 
sol pour l’abreuvement des ovins au pâturage ou 
en bâtiment. 

Convient pour 60 à 100 ovins.

Bac ovale en PEHD Polychoc™ pour l’abreuvement 
des ovins au pâturage. 

Convient pour abreuver jusqu’à 150 ovins.

Abreuvoir double à niveau constant 70 litres en 
PEHD Polychoc™ pour l’abreuvement au pâturage 
ou en bâtiment de 40 à 50 ovins. 

32 l/min. à 3 bars

32 l/min. à 3 bars

32 l/min. à 3 bars

R E F. d É s i G n AT i o n

2231 Bac Polychoc BS 200 l. R - L. 160 x l. 46 x H. 44 cm

R E F. d É s i G n AT i o n

2269 Bac Polychoc BS 400 l. Ovale - L. 147 x l. 105 x H. 40 cm

Robinetterie à flotteur vendue séparément (ref. A603 ou A617), 
voir page 52.

Robinetterie à flotteur vendue  
séparément (ref. A603 ou A617), voir p. 52.

R E F. d É s i G n AT i o n

2219 Bac Polychoc 70 l. - L. 106 x l. 37 x H. 31 cm - Racc. ¾” - Pression standard

2217 Idem 2219, pour basse pression (< 1bar)
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ABrEUVoirS coLLEcTifS En pEHd

prEBAc 90L
Bac spécial moutons, capacité 90 litres.
Faible hauteur d’eau. Fond antidérapant.

8 l/min. à 3 bars

R E F. d É s i G n AT i o n

2253 Bac Polychoc 90 l. - L. 160 x l. 48 x H. 46 cm - Robinetterie à 
flotteur fournie - Raccordement ½” (15x21)

Robinetterie à niveau constant bien protégée  
(fournie). Convient pour 50 ovins.
à fixer au sol : 4 points d’ancrage.
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Bacs profonds multi-accès en PEHD à niveau constant, 55 et 90 litres. 
Robinetterie gros débit. Convient pour 40 et 60 ovins.

32 l/min. à 3 bars

BiGLAc 55/90

R E F. d É s i G n AT i o n

1652 Abreuvoir double en PE à niveau constant pour pression standard

1655 Abreuvoir à accès multiple en PE à niveau constant pour pression standard

Support en acier galvanisé pour fixation murale ou sur barrière.
Raccordement ¾” (20x27 mm) par le haut ou par le bas.
Voir descriptif complet page 9.
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