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proTEcTion dES cAnALiSATionS ET dES 
roBinETTEriES noUVELLES oU ExiSTAnTES

ABrEUVoirS AVEc cHAUffE ÉLEcTriqUE

SoLUTionS AnTiGEL SAnS ELEcTriciTÉ

p R i n c i p E conso. 
ÉLEcTRiqUE TEnsion p U i s s A n c E T y p E  d ’ U T i L i s AT i o n EFFicAciTÉ

Pompe de forte puissance pour mise en 
circulation des abreuvoirs qui propulse l’eau 

à grande vitesse.
Moyenne 230 V 550 W (permanent, 

régulation en option)
Pour les canalisations enterrées montées 
en boucle sur toute la ligne d’abreuvoirs

Jusqu’à 
-15 °C

réchauffeur additionnel 1500 W 
programmable et autonome pour 

canalisations déjà équipées d’un circulateur 
(SPeeD-FloW ou autre).

Variable 230 V 1500 W (régulé)
Convient pour tous types de canalisations 
enterrées ou aériennes. Montage possible 

de plusieurs tHerMoFloW en série.
Jusqu’à 
-30 °C

le ruban autorégulant ne réchauffe que les 
points froids de la canalisation.  

le câble lui, chauffe sur toute sa longueur dès 
que son thermostat intégré l’enclenche.

Variable 230 V

ruban : 
Jusqu’à 10 W/m (régulé)

Câble 230V : 
16 W/m dès 6°C

Pour les canalisations aériennes dans des 
installations déjà existantes.

Jusqu’à 
-45 °C

p R i n c i p E c H E p T E L s TEnsion p U i s s A n c E T y p E  d ’ U T i L i s AT i o n EFFicAciTÉ

abreuvoir individuel équipé d’une résistance élec-
trique qui entoure le bol et la robinetterie (d’origine). Bovins et chevaux 24 V 30 W ou 80 W 

(permanent) Pour toutes les installations Jusqu’à 
-20 °C

abreuvoirs individuels muraux en polyéthylène, à 
niveau constant ou à tube, équipés d’une résistance 

électrique sous le bol (option).
Bovins, chevaux 

et ovins 24 V 80W  
(permanent)

Pour les arrivées d’eau par le sol 
ou le plafond

Jusqu’à 
-20 °C

abreuvoirs individuels en polyéthylène, à niveau 
constant ou à palette, à monter sur buse. équipés 
d’une résistance électrique sous le bol (d’origine). 

laKCHo 2 : bovins, 
veaux, ovins et 

chevaux
StalCHo 2:  

bovins et chevaux

24 V
50 W, 80W ou 180 W 

selon les modèles 
(permanent)

Pour les arrivées d’eau par le sol Jusqu’à 
-20 °C

abreuvoirs individuels en inox, à niveau constant ou à 
palette, à monter sur buse. équipés d’une résistance 

électrique sous le bol (d’origine).

BIgCHo II : tous
BIgStal II : bovins  

et chevaux
24 V 50 W ou 80 W 

(permanent) Pour les arrivées d’eau par le sol Jusqu’à 
-20 °C

abreuvoirs à niveau constant en inox, simple ou 
double-accès, équipés ou non de porte(s) et d’une à 
deux résistances électriques sous la cuve (option).

Bovins 24 V
80 W ou 160 W 

selon les modèles 
(permanent)

Pour toutes les installations Jusqu’à 
-20 °C

abreuvoirs à niveau constant en inox, avec accès à 
l’eau confortable de 45 ou 100 cm de large, équipés 

ou non d’une résistance électrique sous la cuve 
(option).

Bovins 24 V 80 W 
(permanent) Pour toutes les installations Jusqu’à 

-20 °C

grands abreuvoirs en inox muraux  
ou sur pieds, à niveau constant,  

avec résistances électriques sous la cuve  
et/ou dans la robinetterie (options).

Bovins 24 V
20 W ou 350 W 
 ou 370 W selon  

les options antigel 
(permanent)

Pour les arrivées d’eau par le sol 
ou par le mur en partie basse

Jusqu’à 
-20 °C

grands abreuvoirs en inox avec base polyéthylène 
double paroi isolante, à niveau constant, avec 

résistances électriques sous la cuve et/ou dans la 
robinetterie (options)

Bovins 24 V
20 W ou 350 W  
ou 370 W selon  

les options antigel 
(permanent)

Pour les arrivées d’eau par le sol Jusqu’à 
-20 °C

abreuvoirs collectifs en polyéthylène double paroi, à 
niveau constant, équipés de  

résistances électriques sous la cuve (d’origine).
Bovins 24 V

de 100 W à 400 W  
selon modèles 
(permanent)

Pour les arrivées d’eau par le sol Jusqu’à 
-20 °C

p R i n c i p E c H E p T E L s T y p E  d ’ U T i L i s AT i o n EFFicAciTÉ

la sonde, qui contient un gaz caloporteur, transmet la chaleur du 
sol à la robinetterie d’un abreuvoir ForStal à palette. Chevaux et jeunes bovins arrivées d’eau par le sol 

ForStal à palette. Jusqu’à -15 °C

Bac de grande capacité muni d’un trop-plein recevant l’eau 
tempérée du pré-refroidisseur de lait. Vaches laitières Pré-refroidisseur de lait Jusqu’à -30 °C

en buvant, les animaux renouvellent l’eau qui est maintenue à 
température dans le bac grâce aux double-parois de polyéthylène 

remplies de mousse polyuréthane haute densité.
Versions gV (à boules : Bovins et chevaux  

Versions B (à bols) : ovins et caprins arrivées d’eau par le sol Jusqu’à -30 °C

une réserve d’eau maintenue à température grâce à la cuve et aux 
couvercle flottant en double-parois de polyéthylène remplies de 

mousse polyuréthane haute densité.
 Chevaux 

en faible effectif
remplissage manuel  
(Sans arrivée d’eau) Jusqu’à -15 °C

SPEED-FLow

F130 EL

THErMoLAC

ISoBAr 250

ruban et câble 
chauffants

LAKCHo 2 
STALCHo 2

MICHIGAN DUo 
BAÏKAL 230

THErMoFLow

BIGCHo 2 
BIGSTAL 2

Sonde géothermique

DAIrY-BAC  
DAIrYNoX

PoLYSTALL

NorMANDY

EASY-STALL

LB & GV

ISoBAC 
MULTI 220 EL 
MULTI-TwIN EL

Voir descriptifs détaillés dans les pages suivantes.
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LeS CoNSeILS de LA BUVeTTe® PoUR 
cHoiSir SA SoLUTion AnTiGEL

(mise en route et arrêt automatiques possibles avec thermostat A532) 
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