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R E F. d É s i G n AT i o n

C170 Kit de raccordement et de terminaison électrique Domoclick®

C175 Adhésif aluminium - Rouleau de 50 mètres

C180 Étiquette de repérage pour ruban au détail, obligatoire (1 pour 5 mètres)

A532 Thermostat à distance pour mise en route et arrêt automatique d’après sonde 
extérieure (dès 2°C) - Coffret étanche (maxi. 120 m de ruban chauffant)

A358 Protection de canalisation, Dim. utiles L. 750 x l. 60 x prof. 75 mm. En acier galvanisé.

A520 Disjoncteur différentiel de 30 mA pour 230 V monophasé avec boîte étanche

R E F. d É s i G n AT i o n

C151 Ruban chauffant autorégulant 230 V (10 W/mètre) au mètre

rUBAn cHAUffAnT
AUTorÉGULAnT 230 V

cÂBLE cHAUffAnT

SCHÉMA DE PrINCIPE

R E F. d É s i G n AT i o n

C162 Câble chauffant 24 V / 22 W - Longueur 3 m, pour arrivée d'eau

oBLIGAToIrE :

RUBAN CHAUFFANT AUTORÉGULANT (REF. C151)
les deux fils conducteurs 
d’électricité sont entourés 
d’un polymère (isolant) chargé de 
particules de graphite (conducteur).

Arrivée d’eauSol

A520

A532 
(facultatif)

ruban chauffant 
C151

Terminaison 
Domoclick

Domoclick 
C170 Adhésif 

Aluminium 
C175

Collier de 
serrage

Gaine 
isolante

A358

•  Il fait froid : le polymère se 
contracte, les particules de 
graphite font contact, le ruban 
chauffe.

•  Il fait chaud : le polymère 
s’expanse, les particules de 
graphite ne font plus contact, le 
ruban chauffe moins.

Adhésif Aluminium (à poser en premier 
sur les tuyaux plastiques)

Le ruban chauffant autorégulant est économe en énergie. 
Il ne chauffe qu’aux endroits de la canalisation où cela est nécessaire. 
Il se coupe à la longueur désirée (maxi. 200 m).

ruban chauffant autorégulant pour alimentation 230 V composé de 
deux fils électriques entourés d’un polymère chargé de particules de 
graphite, pour une chauffe variable. La puissance de chauffe se régule 
en chaque point de la canalisation selon sa température.

Pour tous types de canalisations 
aériennes dans des installations déjà 
existantes. Se coupe à la longueur 
désirée de 0 à 200 m.
Efficacité hors gel jusqu’à -35 °C.

Câble chauffant 24 V/22 w, longueur 3 m, spécial arrivée 
d’eau d’abreuvoir. Adhésif aluminium fourni.

Se branche en boucle sur un transformateur 230/24V 
(vendu séparément, voir p. 24).

Puissance variable 
(maxi 10 W/m). 
tension 230 V.

poUr ArriVÉE d’EAU 24V/22W

Disjoncteur différentiel 
30 ma obligatoire fourni 
à part (a520).

terminaison 
DomoClick

Branchement 
230 V 
DomoClick 

2222


