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cÂBLE cHAUffAnT prêT à BrAncHEr

notre conseil

Le câble chauffant antigel LA BUVETTE ne doit être ni raccourci 
ni rallongé; les extrémités inutilisées peuvent être enroulées 
autour de la canalisation (avec un écart de la spirale d’au moins 
15 mm).
IMPOrTANT : Veillez impérativement à recouvrir les tuyaux 
synthétiques avec du ruban aluminium adhésif (Ref. C175) 
avant la pose du câble chauffant LA BUVETTE. Il protège le tuyau 
et diffuse la chaleur. 

cÂBLE cHAUffAnT
Câble chauffant 230 V prêt à brancher avec 
thermostat intégré qui fonctionne dès 6 °C. 
Idéal pour protéger des canalisations aériennes 
dans des installations déjà existantes (9 longueurs 
prédéterminées de 2 à 48 m. Ne se coupe pas).

SCHÉMA DE PrINCIPE
CâBLE CHAUFFANT PRêT à BRANCHER

prêT à BrAncHEr 230V

R E F. d É s i G n AT i o n condiTionnEmEnT

C140 Câble chauffant 230 V - Longueur 2 m Sous coque

C141 Câble chauffant 230 V - Longueur 4 m Sous coque

C142 Câble chauffant 230 V - Longueur 8 m Sous coque

C143 Câble chauffant 230 V - Longueur 12 m Sous coque

C144 Câble chauffant 230 V - Longueur 14 m Sous coque

C145 Câble chauffant 230 V - Longueur 18 m Sous coque

C146 Câble chauffant 230 V - Longueur 24 m Sous coque

C147 Câble chauffant 230 V - Longueur 36 m Sous coque

C148 Câble chauffant 230 V - Longueur 48 m Sous coque

Puissance : 16 W/m

Disjoncteur 
différentiel 30 ma 
obligatoire fourni à 
part (a520).

Partie chauffante efficace jusqu’à -45°C.

Prise 230V et câble de branchement 
longueur 2 m.

Thermostat à poser contre la 
canalisation

Conditionnement sous coques 
avec notice d’installation

Arrivée d’eau
Sol

Collier de 
serrage

Partie non 
chauffante 

(2 m)

Gaine 
isolante

A358

Adhésif Aluminium C175  
(à poser en premier sur les 

tuyaux plastiques)

Le câble chauffant prêt à brancher chauffe uniformément sur toute 
sa longueur dès que son thermostat lui indique une température en 
dessous de 6 °C. Il ne peut en aucun cas être coupé.

L’extrémité inutilisée du 
câble chauffant prêt à 
brancher peut être enroulée 
autour de la canalisation en 
veillant à laisser un espace 
d’au moins 15 mm.  
Elle peut aussi être déroulée 
le long de la canalisation. 
Le câble ne doit en aucun 
cas se chevaucher. 

Il est important de placer la sonde du thermostat contre 
la canalisation, à son endroit le plus froid.

A520

le saviez-vous ?

Le thermostat intégré du câble chauffant déclenche la chauffe dès 
que la température de la conduite est inférieure à +6°C et l’arrête 
automatiquement si la température atteint plus de +11°C.
L’efficacité antigel des câbles chauffants prêts à brancher varie 
selon le diamètre et la qualité de l’isolation des canalisations 
aériennes :

d i A m è T R E 
d E s  cA n A L i s AT i o n s

s A n s 
i s o L AT i o n

AV E c  i s o L AT i o n  E n 
m o U s s E  d E  1 3  m m 

d ’ É pA i s s E U R

15 mm -20°C -45°C
22 mm -13°C -45°C
28 mm -10°C -40°C
35 mm -7°C -40°C
42 mm -5°C -35°C
48 mm -4°C -30°C
60 mm -3°C -25°C
76 mm -2°C -20°C
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