
D218 : 

D219 : 

D220 : 

1  

2  

3

4

5

6

7

1

2

7

3

4

6

5

C a t a l o g u e  g é n é r a l  L A  B U V E T T E  2 0 2 2

AUGES monoBLoc prEmiUm
Auges pour l’alimentation des bovins en intérieur ou 
extérieur.

Cuve monobloc en polyéthylène Polychoc™ 100% 
vierge insensible au pH acide des ensilages.
Nos cuves sont garanties 8 ans contre  
tout vice de fabrication.
Très bon rapport 
qualité/prix.
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AUGES monoBLoc En poLyÉTHyLènE 
poLycHoc™ ET AciEr GALVAniSÉ

R E F. d É s i G n AT i o n

D218 Longueur 3 m - Capacité 620 litres

D219 Longueur 4 m - Capacité 845 litres

D220 Longueur 5 m - Capacité 1070 litres

R E F. d É s i G n AT i o n

D227 Kit de renfort pour mise en eau

DIMENSIONS

notre conseil

Les auges monobloc PREMIUM peuvent 
être remplies d’eau. 

Il est alors impératif 
d’utiliser le kit de renfort 
pour mise en eau réf. 
D227.
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Les auges réglables en hauteur LA BUVETTE disposent de cuves 
monobloc en polyéthylène haute densité résistantes et durables, 
garanties 5 ou 8 ans selon les modèles.
•  Les cuves des auges ne sont pas garanties contre les dommages 

liés à une mauvaise manutention, à une installation non 
conforme (pose sur un sol non aplani ou accidenté) ou à une 
utilisation inadaptée, autre que pour l’alimentation d’animaux 
d’élevage. Une auge Monobloc Premium utilisée pour 
l’abreuvement devra impérativement être équipée du kit de mise 
en eau D227 (voir NOTRE CONSEIL). Les dégâts liés au léchage 
ou grignotage sont exclus de la garantie.

•  Les éléments en acier galvanisé ont une garantie constructeur 
d’un an.

Pour une demande de garantie sur une cuve, rapprochez-vous de 
votre revendeur LA BUVETTE avec votre facture d’achat et des 
photos de la cuve défectueuse et particulièrement de son dateur 
(idem prebac, p. 50).
Si votre demande est acceptée, votre revendeur vous établira un 
avoir à sa valeur historique, vétusté déduite (-12,5% par an).

garantie 5 et 8 ans

Cuve en polyéthylène haute densité, traité anti-UV, garantie8 ans contre tout 
vice de fabrication. Résistante à l’acidité et facile d’entretien.

Châssis galvanisé (tube de 50 mm) avec 3 longes de soutien par mètre 50. 
Montage simple et rapide.

Barres anti-chute avec anneaux de levage.

Pas de liaison fixe entre la cuve et le châssis.

renfort sous la cuve sur toute sa longueur.

Pieds réglables boulonnés fournis d’origine.

Vidange Ø30 mm sans outil. Formes sans coin ni recoin.
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