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ABrEUVoirS AnTiGEL ET cHAUffAnTS

Capot de robinetterie et rebord anti-grignotage en inox

Grande trappe d’accès pour le raccordement en eau et l’installation du kit antigel.

Vidange sans outil

BiGcHo 2

normAndy

Abreuvoir antigel anti-gaspillage à monter sur 
buse PE hauteur 400 mm.
Bol inox de grande dimension à niveau 
constant et vidange. Rebord anti-lapage 
métallique. 
Résistance 24 V - 50 ou 80 W.
Voir descriptif complet page 27.

R E F. d É s i G n AT i o n

1639 Bol en inox anti-lapage à niveau constant avec système antigel 24 V - 50 W

1839 Idem 1639 avec système antigel 24 V - 80 W (pour pays nordiques)

R E F. d É s i G n AT i o n condiTionnEmEnT

1717 NORMANDY avec robinetterie à niveau constant Carton individuel

A396 Kit électrique antigel 24V - 80W  

Abreuvoir mural en PEHD à niveau constant. 
Arrivée d’eau possible par le haut ou le bas : 
Branchement facilité par un flexible tressé inox 
¾” (20x27) pré-installé.  
Bol large, facile et rapide à nettoyer.

R E F. d É s i G n AT i o n

1642 Bol polyéthylène à niveau constant - Système chauffant 24 V - 180 W avec 
thermostat intégré (eau tempérée)

Large bol chauffant en polyéthylène à niveau 
constant, sur buse PE ou béton (ø int. 300 mm), 
qui délivre une eau tempérée (température 
autorégulée). Idéal pour 15 brebis en lactation.

10 l/min. à 3 bars

transformateur 230/24 V obligatoire, vendu séparément.

transformateur 230/24 V obligatoire, vendu séparément.

transformateur 230/24 V obligatoire, vendu séparément.

Système 24 V / 180 w. 
Thermostat intégré.
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L’eau tempérée (15°C), très appréciée des  
chèvres et des brebis en période froide, limite la  
baisse de production laitière hivernale. 

le saviez-vous ?

BuSe Pe MouSSée

R E F. d É s i G n AT i o n

A570 Hauteur 400 mm à fixer sur le sol - Idéale pour petits animaux (veaux, 
moutons, chèvres, poneys)

Buse en polyéthylène isolée par mousse P.U.  
avec trou pour tuyau de vidange (bouchon fourni).

H 400 mm :
pour moutons, chèvres et veaux.

tranSForMateurS

R E F. d É s i G n AT i o n

A505 Transformateur 50 VA pour 1 BIGCHO2 50 W ou équivalent

A504 Transformateur 100 VA pour 2 BIGCHO2 50 W ou 1 OVITUBE 80 W ou équivalent 100 W

A503 Transformateur 200 VA pour 1 LAKCHO2 EAU TEMPEREE 180 W ou équivalent 200 W

A501 Transformateur 300 VA pour 6 BIGCHO2 50 W ou 3 OVITUBE 80 W ou équivalent 300 W

A502 Transformateur 400 VA pour 8 BIGCHO2 50 W ou 4 OVITUBE 80 W ou équivalent 400 W

Transformateurs (230/24 V) blindés norme européenne EN 60.742.
Indispensables pour le raccordement électrique  
de nos abreuvoirs et kits antigel.
Etanches IP 54.

LAKcHo 2 24V/180W
EAU TEmpÉrÉE

24V/50W ou 80W
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