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LACABAC 80
Bloc-flotteur en tôle inox, 80 L./min
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Dossier Photos HD à télécharger ici :
https://vu.fr/Svkg

A propos de LA BUVETTE® :
Depuis plus de 115 ans, LA BUVETTE
conjugue savoir-faire et innovation
pour le bien-être des animaux et le
confort des éleveurs.
Un savoir-faire qui permet de proposer
aux éleveurs des solutions globales
produits et services pour
l’abreuvement mais aussi pour le
logement de leurs animaux. Une
innovation permanente qui permet
d’offrir une gamme complète sans
cesse renouvelée.
Ainsi chaque année, la firme
ardennaise présente de nouvelles
solutions aux éleveurs.
LA BUVETTE est toujours à l’écoute
pour répondre aux attentes et relever
les défis des élevages d’aujourd’hui et
de demain grâce à un savoir-faire
reconnu dans le monde entier.

Prix et disponibilité
• Réf. A680 - LACABAC 80                                                                      107,00€ HT*

*Prix maximum conseillé selon tarif n°108 au 29/04/2023

Disponibilité : immédiate

Réf. A680  - LACABAC 80

Bloc-flotteur très gros débit pour transformer tout type de bac en
abreuvoir à niveau constant.
Capot en tôle inox avec grandes pattes de fixation et perçages pour
un montage facile et sûr en toutes circonstances. 
Robinetterie 80 l./min JUMBO (débit mesuré à 3 bars) synthétique à
l'abri de la corrosion.
Nouveau système anti-oscillation exclusif empêchant les rebonds
de flotteur.
Réglage du niveau d'eau facile et fiable sans outils.
Épingle de blocage individuel évitant la pose d'un robinet d'arrêt
(pour le nettoyage de l'abreuvoir).
Raccordement droit laiton ¾” (20x27 mm) pouvant être retiré pour
un raccordement synthétique ½" (15x21 mm).
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