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Dossier Photos HD à télécharger ici :
https://bit.ly/Solar-SuperFlow

À propos de LA BUVETTE® :
Depuis plus de 115 ans, LA BUVETTE
conjugue savoir-faire et innovation
pour le bien-être des animaux et le
confort des éleveurs.
Un savoir-faire qui permet de proposer
aux éleveurs des solutions globales
produits et services pour
l’abreuvement mais aussi pour le
logement de leurs animaux. Une
innovation permanente qui permet
d’offrir une gamme complète sans
cesse renouvelée.
Ainsi chaque année, la firme
ardennaise présente de nouvelles
solutions aux éleveurs.
LA BUVETTE est toujours à l’écoute
pour répondre aux attentes et relever
les défis des élevages d’aujourd’hui et
de demain grâce à un savoir-faire
reconnu dans le monde entier.
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SOLAR SUPERFLOW
Kit de pompage solaire hautes performances
1200 L/h prêt à l’emploi !
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Réf. 2204 - SOLAR SUPERFLOW 24 V                               2999€HT*

Disponibilité : 15 avril 2024
*Prix unitaire public maximum conseillé selon Tarif T108 du 29/04/2023.

Il comprend :
un panneau photovoltaïque monocristallin 305 W (166x100 cm) sur
support en acier galvanisé prémonté,
une pompe immergée tout inox débitant 1200 L/h en conditions
optimales (capacité de refoulement jusqu’à 50 m en vertical),
un régulateur solaire MPPT fiable pour sécuriser l'alimentation
électrique de la pompe,
50 m de tuyau PVC renforcé Øint. 25 mm, 
un ballon-vessie avec pressostat réglable facilement permettant au
système de maintenir le niveau d'eau dans plusieurs bacs ou citernes
sans utiliser de coûteux capteurs de niveau électroniques,
la sortie du ballon-vessie est équipée d’un raccord mâle 1’’ sur lequel
l’utilisateur pourra connecter sa distribution d’eau vers ses différents
points d’abreuvement ou citerne(s),
un capteur de fond de puits protégeant la pompe d'un
fonctionnement à sec,
un interrupteur pour désactiver ou activer simplement le système.

Capots THERMOLAC GA “Retrofit”
GRAND ACCÈS adaptables sur les
THERMOLAC de toutes générations

https://www.labuvette.fr/communication
/medias/communiques-de-presse

Pionnier du pompage solaire, LA BUVETTE étoffe sa gamme SOLAR
d'un 7ème kit, puissant et pré-assemblé, conçu pour l’abreuvement de
grands troupeaux sur plusieurs parcelles. 
Simple et rapide à mettre en œuvre, la SOLAR SUPERFLOW fonctionne
sans batterie, au fil du soleil.

La SOLAR SUPERFLOW est 100 % autonome.
Le pompage est commandé par le pressostat. Les bacs et citernes de
l'utilisateur doivent donc être munis de robinetteries à flotteur type
JUMBO/JUMBO+ A634/A635 ou A603, A617, ou LACABAC.

SOLAR SUPERFLOW fonctionne sans batterie. Il est donc conseillé de
prévoir une réserve d’eau de capacité suffisante en fonction du cheptel
pour faire face à plusieurs jours très couverts.
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