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La niche bascule  
dans l’enclos.

L’enclos bascule  
sur la niche.

Les roulettes facilitent  
les déplacements.

Le bien-être et la santé des veaux  
sont des éléments déterminants pour  
vos performances d’élevage. Grâce  
à sa conception brevetée, ce nouvel 
enclos basculant s’adapte quelle que soit  
la niche LA BUVETTE. Placé en extérieur, 
l’ensemble enclos + niche permet une 
conduite d’élevage testée et approuvée 
par les éleveurs : baisse de la mortalité 
et des maladies pour de meilleures 
performances. 

NOUVEL ENCLOS 
BASCULANT POUR 
NICHES À VEAU
Compatible avec les niches  
LOGISTAR™, MIDDLESTAR,  
MINISTAR™

Le spécialiste de l’abreuvement

réf. D-119   Enclos niche à veau   EAN 13 3599150047791

réf. D-120   Portillon niche à veau   EAN 13 3599150047807 

Un nouvel Enclos pour encore 
plus de confort et de facilité 
 �Une seule référence d’enclos et de portillon compatible 
pour les 3 modèles de niches Ministar™, Middlestar et 
Logistar™. 
 �Modèle breveté. 
 �Enclos largement dimensionné offrant 2,12 m² de surface 
pour davantage de confort pour le veau :
- dimensions intérieures : L. 1485 x l. 1430 x H. 900 mm,
- �dimensions du portillon : l. 750 x H. 650 mm.

�  �Cadre en tubes d’acier de gros diamètre pour plus de 
solidité et de longévité. Galvanisé à chaud.

�  �Deux passages de tête permettent d’accueillir 2 seaux de 
diamètre 280 mm ou 340 mm (en option). 

�  �Un support pour seau à tétine intégré de série.

Hygiène & Transport
 �Le portillon amovible se positionne facilement sur la niche 
afin de laisser le passage libre et sans obstacle à l’éleveur 
lors du nettoyage.

 �La niche peut basculer dans l’enclos pour faciliter son 
nettoyage.

�  �L’enclos peut se relever au-dessus de la niche pour le 
nettoyage de la courette. 
 �Roulettes intégrées de série permettant de déplacer 
facilement à la main l’ensemble enclos + niche, une fois 
que la niche est basculée sur l’enclos. 

Sécurité 
Conception sécurisée :
�  �pour le veau : bas du portillon en tôle, verrouillage 

inaccessible par l’animal, un grillage à maille 80 x 40 mm,
�  �pour l’éleveur : absence de barre de seuil pour écarter le 

risque de chute.

Simplicité 
La manipulation des ouvrants est aisée :  
il suffit d’ôter la goupille pour permettre  
le dégagement du portillon.

NOUVEAU

NOUVEAU
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Visitez notre site internet : www.labuvette.fr 
Rue Maurice Périn • Parc d’Activités Ardennes émeraude • Tournes • 08013 CHARLEVILLE-Mézières Cedex

Tél. : +33 (0)3 24 52 37 20 • Fax : +33 (0)3 24 52 37 24 • Email : commercial@labuvette.fr

Les différents modèles de niches
Isolantes, solides et pratiques

 �Niches en polyéthylène blanc haute densité 100% vierge et 
de qualité alimentaire, traité anti-UV.
 �Aération réglable par l’arrière et par le dessus (excepté pour 
la Ministar) pour une meilleure ventilation et un air toujours 
renouvelé et sain.
 �Résistantes aux chocs grâce au PE monobloc pour une 
plus longue durée d’utilisation.
 �Dès l’enclos installé, déplacement facile et sans effort grâce 
aux roues escamotables.

LOGISTAR™

Grand confort pour 1 veau 
de 0 à 2 mois
Dimensions extérieures : 
L. 2200 x l. 1450 x H. 1400 mm
réf. D-111

Capot (en option)
réf. D-122

MIDDLESTAR
Pour 1 veau jusqu’à 
8 semaines
Dimensions extérieures : 
L. 2030 x l. 1350 x H. 1400 mm
réf. D-117

Dimensions

Portillon  
amovible

Accessoires (en option)

D-149

MINISTAR™

Pour 1 veau jusqu’à 
4 semaines
Dimensions extérieures : 
L. 1400 x l. 1160 x H. 1250 mm
réf. D-112

Capot (en option)
réf. D-122

Profil -  
Enclos relevé

Profil

Dessus

réf. D-122 Capot d’accès latéral (pour LOGISTAR™ et MINISTAR™)

réf. D-123 Râtelier à foin

réf. D-126 Seau à tétine 7 litres 

réf. D-128 Porte-seau pour seau Ø 340 mm

réf. D-129 Porte-seau pour seau Ø 280 mm

réf. D-149 Seau 12 litres Ø 280 mm translucide et gradué 


