LA BUVETTE

Le spécialiste de I’'abreuvement

F40

Bol PEHD rotomoulé

avec protection métallique

intégrée. Abreuvoir anti-lapage et
anti-grignotage

) Le bol en PEHD comporte un rebord anti-lapage intégrée
qui évite le gaspillage d’eau par les animaux.

b Les grandes dimensions du bol (L. 404 x I. 262 x
H 120 mm]) font du F40 un abreuvoir idéal entre deux
cases, pour le plus grand confort d’abreuvement des
bovins.

» Une vis de réglage permet d'augmenter le débit jusqu'a
20 I/min, sans démontage et le tube avec brise jet
délivre 'eau en douceur.

» Raccordé a un circulateur SPEED-FLOW, le kit de
circulation A-369 rend possible la mise hors-gel de la
robinetterie du F40 et des canalisations.

Solidité pour une plus longue
durée de vie

p PEHD rotomoulé résistant aux chocs. Ses formes
arrondies évitent que les animaux se blessent.

» De plus, le rebord de protection intégral en acier galvanisé

\\g‘_
\ Rebord de protection infégral en acier a chaud évite le grignotage.

galvanisé a chaud : évite e grignotage.
Facilité d’installation et de
nettoyage

» Le FA0 se monte facilement sur un mur, un poteau IPN

réf. 30-65 F40 ou un poteau rond (avec bride A-331).
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b La robinetterie 3/4" laiton permet un branchement
multidirectionnel.

) Le bouchon de vidange @ 30, demontable sans
outils, permet un nettoyage rapide et
complet.




Accessoires

Bride de fixation sur poteaux 4102 mm
et poteaux «trefley.

réf. A-331 Bride de fixation

Kit de circulation
pour mise hors gel de la robinetterie
et des canalisations.

réf. A-369 Kit de montage en circulation
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